Привод воздушного компрессора
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	Вариант

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	SB, м
	0,02
	0,022
	0,024
	0,026
	0,028
	0,030
	0,032
	0,034
	0,036
	0,038
	0,040
	0,042
	0,044
	0,046
	0,048

	l2, м
	0,06
	0,066
	0,072
	0,078
	0,084
	0,090
	0,096
	0,102
	0,108
	0,114
	0,120
	0,126
	0,132
	0,138
	0,144

	
[image: image3.wmf]1

w

, 1/с
	200
	200
	200
	200
	180
	180
	180
	180
	150
	150
	150
	150
	120
	120
	120

	m2, кг
	0,05
	0,05
	0,05
	0,06
	0,06
	0,06
	0,07
	0,07
	0,07
	0,08
	0,08
	0,08
	0,09
	0,09
	0,09

	m3, кг
	0,075
	0,075
	0,075
	0,09
	0,09
	0,09
	0,105
	0,105
	0,105
	0,12
	0,12
	0,12
	0,135
	0,135
	0,135

	FC, Н
	100
	100
	110
	110
	120
	120
	130
	130
	140
	140
	150
	150
	160
	160
	170


Для одного из положений кривошипа произвести структурный, кинематический и силовой анализ, определить величину уравновешивающего момента методом планов сил и с помощью рычага Жуковского и сравнить полученные результаты. Построить схему механизма, планы скоростей, ускорений, сил. Определить величины угловой скорости и углового ускорения шатуна, скоростей и ускорений точек механизма.
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