
 

Расчет токов короткого замыкания 
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Короткие замыкания в электроустановках 

Виды коротких замыканий 

Действие тока КЗ на электрооборудование: 

Термическое 

Электродинамическое 

Ульянов С.А. Электромагнитные переходные 

процессы в электрических системах Учебник 

для электротехнических и энергетических 

ВУЗов и факультетов. М.: "Энергия", 1970. 



Ток короткого замыкания от СГ* 

Ульянов С.А. Электромагнитные переходные процессы в электрических системах Учебник для 

электротехнических и энергетических ВУЗов и факультетов. М.: "Энергия", 1970. 



Ток короткого замыкания от СГ 

Ульянов С.А. Электромагнитные переходные процессы в электрических системах Учебник для 

электротехнических и энергетических ВУЗов и факультетов. М.: "Энергия", 1970. 



Короткие замыкания в электроустановках 

КЗ в простейшей трехфазной системе 
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Короткие замыкания в электроустановках. 

Метод приближенного приведения в относительных единицах 

Базисные условия: 
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Ряд средних номинальных 

напряжений (линейных): 

 

6,3; 10,5; 13,8; 15,75; 18; 

20; 24, 37; 115; 230; 340; 

515; 770 кВ 



Короткие замыкания в электроустановках. 

Способы приведения. Cистема относительных единиц 

Сопротивления, выраженные в о.е. при номинальных условиях: 

Синхронные генераторы, 

Синхронные двигатели: 
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Короткие замыкания в электроустановках. 

Способы приведения. Cистема относительных единиц 

Сопротивления, выраженные в о.е. при номинальных условиях: 
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Короткие замыкания в электроустановках. 

Способы приведения. Cистема относительных единиц 

Сопротивления, выраженные в о.е. при номинальных условиях: 
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Короткие замыкания в электроустановках. 

Способы приведения. Cистема относительных единиц 

Сопротивления, выраженные в о.е. при номинальных условиях: 

Система: 
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Короткие замыкания в электроустановках. 

Способы приведения. Cистема относительных единиц 

Сопротивления, выраженные в о.е. при номинальных условиях: 

Комплексная нагрузка: 
35,0

*

)( номНГx

Кабельная и воздушная линия: 2
*

)( **
*

б

б
ВЛуд

б

ВЛуд

бВЛ
U

S
lх

Z

lх
x 

2

2

..

.*

)(

*

)( **
б

НГномср

НГном

б
номНГбНГ

U

U

S

S
xx 



Короткие замыкания в электроустановках. 

Способы приведения. Cистема относительных единиц 

ЭДС: 

Система: 
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Короткие замыкания в электроустановках. 

Способы приведения. Cистема относительных единиц 

ЭДС: 

Комплексная нагрузка: 
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Короткие замыкания в электроустановках. 

Способы приведения. Cистема относительных единиц 

Преобразования схемы замещения: 
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Короткие замыкания в электроустановках. 

Способы приведения. Cистема относительных единиц 

Преобразования схемы замещения: Система: 
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Короткие замыкания в электроустановках. 

Способы приведения. Cистема относительных единиц 

Сопротивления, выраженные в о.е. при номинальных условиях: 
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Короткие замыкания в электроустановках. 

Способы приведения. Cистема относительных единиц 

Сопротивления, выраженные в о.е. при номинальных условиях: 
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Короткие замыкания в электроустановках. 

Способы приведения. Cистема относительных единиц 

Сопротивления, выраженные в о.е. при номинальных условиях: 
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Короткие замыкания в электроустановках. 

Способы приведения. Cистема относительных единиц 

Сопротивления, выраженные в о.е. при номинальных условиях: 
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Короткие замыкания в электроустановках. 

Способы приведения. Cистема относительных единиц 

Сопротивления, выраженные в о.е. при номинальных условиях: 

)3(

,

*

)(

*

)(
* Cac

бс

бс
Tw

х

r Система: 

cT Ca 045,0
)3(

. 

Обобщенная нагрузка: 55,2

*

)(

*

)(



бНГ

бНГ

х

r

Линия: 
2

*

)( **
б

б
WудбW

U

S
lrr 



Короткие замыкания в электроустановках. 

Способы приведения. Cистема относительных единиц 

По результатам расчета токов короткого замыкания 

заполняется таблица: 

Расчетная 

точка КЗ 

К1 

К2 

К3, от ген/ 

от трансф. 

/ / / / 

K4, от ген/ 

от трансф. 

/ / / / 

кАiУД ,кАIПО, сT эка ,. Аiа ,.

Расчетные точки КЗ: 

К1 – шины РУВН; К2 - шины РУСН;(при наличии); 

К3 от ген. – КЗ на выводах НН трансформатора блока, подключенного к 

РУВН, ток от одного генератора поврежденного блока; 

К3 от трансф. – КЗ на выводах генератора, ток от трансформатора блока 

и остальных генераторов укрупненного блока (без одного генератора); 

К4 от ген./от трансф. – то же, но для блоков, подключенных к РУСН. 

 

 


