
Разработка варивантов структурной схемы ГЭС 

Структурная схема: 

структурная (принципиальная) электрическая схема это: схема трансформаторных 

соединений между генераторами и распределительными устройствами (РУ) основных 

напряжений. Она определяет распределение генераторов между РУ разных напряжений и 

выполнение электромагнитных связей (трансформаторных, автотрансформаторных) 

между ними. 

 При Проектировании структурной схемы электростанций  определяется, вид исполнения 

блоков генератор трансформатор. В большинстве случаев выбор структурной схемы 

базируется на технико-экономических вариантных расчетах.  

Выбор структурной схемы: 

Порядок  выбора  структурной схемы для более общего случая, когда нужно технико-

экономическое обоснование, следующий:  

а) Составляют ряд технически возможных вариантов структурной схемы;  

б) Для каждого варианта выбирают трансформаторы и автотрансформаторы;  

в) Повариантно определяют технико-экономические показатели и итоговую целевую 

функцию приведенные затраты;  

г) На основании анализа результатов расчета, а также качеств, не вошедших в 

приведенные затраты выбирают наилучшее решение. 

Околович М.Н 

Моноблоки: 

Подключение одного генератора к повышающему трансформатору 

 

Укрупненные и объединенные блоки: 
  
 
Укрупненный блок 
 

Это вариант структурной схемы когда несколько 

агрегатов подключаются к одному трансформатору. 

Агрегатов может быть не только два, но и больше. 

Количество подключаемых агрегатов определяется: 
 

1. Мощность одного генератора, как правило, не 

должна превышать 100 МВт. При большей 

единичной мощности  следует применять 

трансформаторы с расщепленной обмоткой низшего 

напряжения и подключать каждый генератор к 

одной обмотке;   
2. Мощность укрупненного блока не должна 

превосходить мощность аварийного резерва в системе, 
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Рав (указано в задании на проектирование) 

 

Применение укрупненных блоков, дает уменьшение ОРУ и экономически целесообразно. 

В современных энергосистемах в результате их объединения применение укрупненных 

блоков будет ограничиваться только мощностью трансформаторов. 
 
 

 

Объединенный блок 
 

 

 

Это вариант структурной схемы, когда два моноблока 

объединяются на одну шину. Преимуществом данной схемы 

является сокращение число выключателей на РУ высшего 

напряжении. Применяются при напряжении 330 кВ и выше в тех 

случаях, когда нельзя применить укрупненный блок по условию 

привышения сушествующей предельной мощности 

трансформатора. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Пример 01 : составление ряд технически возможных вариантов структурной схемы. 

выбор трансформаторов и автотрансформаторов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



1.2  Два объединенных блокa 

 

 

1.2.1. Выбор трансформатора блока для схемы с объединенными блоками 

 

 



2. Выбор мощности автотрансформатора связи  

При выборе мощности автотрансформатора связи между РУ электростанции во внимание 

принимаются нормальные и ремонтные режимы с учетом допустимой систематической 

перегрузки автотрансформаторов связи (АТС). Если переток мощности направлен от РУ 

ВН к РУ СН, то установка одного АТС недопустима; в этом случае для обеспечения в 

ремонтных режимах полного снабжения потребителей местного района 

предусматриваются или два трехфазных АТС, или группа из трех однофазных АТС с 

резервной фазой. Если переток мощности направлен от РУ СН к РУ ВН, то допустимость 

запирания генерирующей мощности в ремонтных режимах оценивается дополнительно. 

Окончательное решение по числу и мощности АТС принимается после анализа работы РУ 

в режимах расчетных аварий с учетом допустимой аварийной перегрузки 

автотрансформаторов. 
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по справочнику таб. 1.36 замечаем что АТC не допускает систематические перегрузки при 

температурах высшие 0 С°, но в случае аварийных перегрузок  вполне исправляется. 

методу приведенных затрат посвящена целая голова, поэтому  обосновав выбор 

приблизительно. исходя от количества блочных трансформаторов и выключателей 

сделаем вывод что укрупненные блоки экономичнее и целесообразно их использовать в 

основе структурной схемой. 

 


