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Введение
Калининградский регион расположен в области избыточного увлажнения, что способствует образованию множества рек, являющихся важным стратегическим ресурсом.
Гидроэнергоресурсы Калиниградской области активно использовались еще в довоенный период, о чем свидетельствуют существующие многочисленные гидротехнические сооружения разной степени сохранности. Одной из довоенных была ГЭС на р. Лава в г. Правдинске. Данная ГЭС, построенная в 1924г., являлась одной из крупнейших из действовавших на территории Восточной Пруссии. В послевоенный период ГЭС была реконструирована и до 1959 г., наряду с ГРЭС-2 г. Светлого, обеспечивала электроэнергией изолированную на тот момент энергосистему Калининградской области.  После создания объединенной общесоюзной энергосистемы все ГЭС, в том числе Правдинская ГЭС-3, были закрыты, как неэффективные.
Дефицит независимых от поставок топлива через границы соседних государств энергоисточников в области и появлением технологий обеспечения полной автоматизации с отказом от большого числа эксплуатационного персонала послужили предпосылками восстановления ГЭС. Однако, введённая в строй в 1999г. установленная мощность оказалась всего 1,14 МВт.

Настоящим проектом предусматривается установка гидросилового оборудования в целях увеличения установленной мощности до 11,64 МВт и выработки электроэнергии, а также связанная с этим реконструкция электрической части ГЭС.
Практическая значимость дипломной работы состоит в том, что она может быть использована как альтернативный вариант при реконструкции ГЭС. 
Основная цель данной работы – разработка электротехнических решений для реконструкции ГЭС с учётом максимального использования существующих схем.
В комплексе задач проектирования ГЭС выделены особо: решения по выдаче мощности, главной электрической схеме, электрооборудованию, безопасности, экологичности и экономичности проектных решений.

Для наилучшей привязки проекта и выявления характера местных условий автор производил выезд на объект проектирования и ознакомление с технической документацией, интервьюирование персонала ГЭС. Недостающая информация была получена по данным сети Интернет.
                                             Заключение
В процессе выполнения дипломного проекта были рассмотрены все основные вопросы, касающиеся проектирования электрической части ГЭС, и учтены факторы, характеризующие действующий объект проектирования. 
На основании анализа расчётных данных была обоснована установленная мощность электростанции, объём дооборудования и реконструкции.
Проектом предлагается комплекс электротехнических решений, основными из которых являются:

- выдача электроэнергии в энергосистему на напряжении 110 кВ с использованием существующей сети;

- выдача электроэнергии местным потребителям на напряжении 15кВ с использованием существующей сети;

- главная схема, построенная по принципу поперечных связей на всех напряжениях;

- применение четырёх гидроагрегатов с пропеллерными турбинами и синхронными генераторами;

- генераторное напряжение  - 6,3 кВ, напряжение собственных нужд – 0,4кВ;

- простейшие и, вместе с тем, надёжные коммутационные схемы распределительных устройств.

Большинство решений являются результатом проведённых расчётов, таких как:
- расчёт энергетического потенциала р. Лавы в месте расположения ГЭС;

- выбор основного оборудования: генераторов, трансформаторов;

- расчёт токов нагрузочных и аварийного режимов и выбор аппаратов и проводников распределительных устройств;

- расчёты по электробезопасности;

- расчёт экономической эффективности строительства.

                                      Список сокращений
	АБ
	- аккумуляторная батарея;

	АДЭС
	- автоматическая дизельная электростанция;

	АСУТП 
	- автоматизированная система управления технологическим

  процессом;

	АСУ ГЭС
	- автоматизированная система управления гидроэлектростанций;

	ВЛ
	- воздушная линия электропередачи;

	ГЭС
	- гидроэлектрстанция;

	ГРУ
	- генераторное (главное) распределительное устройство;

	ДГУ
	- дизель-генераторная установка;

	ЗРУ
	- закрытое распределительное устройство;

	КЗ
	- короткое замыкание;

	МН
	- местная (электрическая) нагрузка

	МНУ
	- маслонапорная установка (системы регулирования турбины)

	НПУ
	- нормальный подпорный уровень;

	ПС
	- трансформаторная подстанция с высшим напряжением   

  110кВ и выше;

	ПУЭ
	- правила устройства электроустановок;

	ПТЭ
	- правила технической эксплуатации;

	РУ
	- распределительное устройство;

	РУСН
	- распределительное устройство собственных нужд;

	РЗ и А
	- релейная защита и автоматика;

	СН
	- собственные нужды;

	ТП
	- трансформаторная подстанция (в распределительной сети

  15кВ);

	ТСН
	- трансформатор собственных нужд;

	ЩСН
	- щит собственных нужд;

	ЩПТ
	- щит постоянного тока;

	ЩГП
	- щит гарантированного питания;

	УРЗА
	- устройства релейной защиты и автоматики;

	ЭС
	- электроэнергетическая система 

	
	

	
	

	
	


                                         Аннотация
Объект проектирования – электрическая часть Правдинской ГЭС-3 на      р. Лава вблизи г. Правдинска Калининградской области.
Дипломный проект содержит: 153 листов пояснительной записки с 43 иллюстрациями и 20 таблицами,   34  источников,  а также  9 чертежей графической части.
ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ, ГИДРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ; ЭНЕРГОСИСТЕМА; ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, ГЛАВНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА, СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ, ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ, РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА
Основной вопрос – выбор и расчетное обоснование принципиальных электрических схем, главного и вспомогательного электрооборудования, конструктивного исполнения, а также анализ безопасности, экологичности и экономической эффективности объекта.
Цель проектирования  –   предложение варианта увеличения установленной мощности ГЭС путём установки дополнительного гидросилового оборудования с учётом местных условий и современного уровня развития техники и нормативной базы.
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