ПРОТОКОЛ
По лабораторной работе № 2
«Опытное определение модуля Юнга и коэффициента Пуассона»
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1 – неподвижная опорная стойка; 2 – динамометр; 3 – силоизмеритель; 4 – дюралюминиевый образец (Д16Т); 5 – разъем для подключения измерителя деформаций; 5 – стойка с загрузочным устройством; 7 – стальной образец (сталь 45); 8 – измеритель деформаций (ИДТЦ-01); 9 – тензорезисторы
Рисунок А1 – Схема установки

Параметры испытания: 
1) Динамометр № «3» (5,0 кН);
2) «Диапазон» ИД для стального и алюминиевого образца: «–1»;
3) .

Таблица А1 – Геометрические параметры образца
	Ширина b, мм
	Толщина h, мм
	Площадь поперечного сечения A, мм2
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Таблица А2 – Показания измерителя деформаций
	Растягивающая сила, Н
	Сталь 45
	Дюралюминий Д16Т

	
	n1
	n2
	n3
	n4
	n1
	n2
	n3
	n4

	500
	
	
	
	
	
	
	
	

	1500
	
	
	
	
	
	
	
	

	2500
	
	
	
	
	
	
	
	

	3500
	
	
	
	
	
	
	
	

	4500
	
	
	
	
	
	
	
	



Таблица А3 – Приращения показаний измерителя деформаций
	Диапазон усилий, Н
	Сталь 45
	Дюралюминий Д16Т

	
	Δn1
	Δn2
	Δn3
	Δn4
	Δn1
	Δn2
	Δn3
	Δn4

	1500 – 500
	
	
	
	
	
	
	
	

	2500 – 1500
	
	
	
	
	
	
	
	

	3500 – 2500
	
	
	
	
	
	
	
	

	4500 – 3500
	
	
	
	
	
	
	
	

	Среднее арифметическое приращение
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Среднее арифметическое приращение пары ТР:
	– продольное 
	– поперечное 
	– продольное 
	– поперечное 

	
	
	
	
	

	Приращение деформаций:
	– продольное 
	– поперечное 
	– продольное 
	– поперечное 

	
	
	
	
	



Таблица А4 – Упругие постоянные материалов
	
	Сталь 45
	Дюралюминий Д16Т

	, МПа
	
	

	
	
	

	, МПа
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