ПРОТОКОЛ
По лабораторной работе № 3
«Опытное определение модуля сдвига»

[bookmark: _GoBack][image: ]
1 – стойка с жесткой заделкой; 2 – подпирающая стойка; 3 – ступенчатый вал;
4 – рабочая часть вала; 5 – индикатор часового типа; 6 – измерительный рычаг;
7 – загрузочный рычаг; 8 – подвес; 9 – набор грузов (по 5 кг)
Рисунок А1 – Схема установки

Цена деления индикатора часового типа 0,001 мм

Таблица А1 – Геометрические параметры образца
	Длина рабочей части

l, мм
	Внешний диаметр рабочей части
D, мм
	Внутренний диаметр рабочей части
d, мм
	Вылет индикатора часового типа
h, мм
	
Плечо силы

a, мм
	Полярный момент инерции поперечного сечения
Iρ, мм4

	
	
	16,0
	
	
	




Таблица А2 – Результаты эксперимента
	Приложенная сила
	Скручивающий момент
M, Н·мм
	Показания индикатора часового типа
n, мм

	F, кгс
	F, Н
	
	

	5,0
	
	
	

	10,0
	
	
	

	15,0
	
	
	

	20,0
	
	
	



Таблица А3 – Результаты обработки экспериментальных данных
	Диапазон усилий, кгс
	Приращение показаний индикатора часового типа

Δn, мм
	Среднее приращение показаний индикатора часового типа

, мм
	Среднее приращение абсолютного угла закручивания

, рад
	
Среднее приращение скручивающего момента

, Н·мм

	10,0 – 5,0
	
	
	
	

	15,0 – 10,0
	
	
	
	

	20,0 – 15,0
	
	
	
	



Таблица А4 – Упругие постоянные материала
	Модуль сдвига экспериментальный
Gэксп., МПа
	Модуль сдвига табличный
Gтабл., МПа
	Погрешность
Δ, %
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