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Задача №1   «Проектирование численности и профессионального состава комплексной бригады профессии »
Необходимо определить квалификационный и профессиональный состав рабочих с учетом необходимого совмещения профессий, согласно следующим исходным данным:
1. Количество ведущих машин – 2
2. Количество смен – 2
3. Затраты машинного времени (Нвр.маш, м.час) – 1472
4. Заработная плата рабочих (р) – 9540
5. Затраты труда (Hзт, ч.дн) всего – 1590
6. В том числе:
- монтажники (II р – 20%, III р – 25%, IV p – 35 %, V р – 20%) – 890;
- бетонщики (II p – 50%, IV p – 50%) – 98;
- плотники (II p – 50%, IV p – 50%) – 74;
- электросварщики (V p – 70%, IV p – 30%) – 358;
- такелажники (II p – 50%, III p – 50%) – 76;
- подсобные рабочие (II p – 100%) – 94;
Часовая тарифная ставка приведена в  таб. 1
Таблица 1
	Разряд
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI

	Часовая тарифная ставка, руб
	
0,67
	
0,69
	
0,71
	
0,82
	
0,93
	
1,02



Решение:
Считаем трудозатраты по каждому разряду в соответствии с их распределением по процентам и заносим результаты в таб. 2

Таблица 2
	№
№ п/п
	Профессия (i)
	Трудозатраты, ч.дн.
	В том числе по разрядам (j)

	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI

	1
	Монтажники
	890
	-
	89
	267
	356
	178
	-

	2
	Бетонщики
	98
	-
	49
	-
	49
	-
	-

	3
	Плотники
	74
	-
	37
	-
	37
	-
	-

	4
	Электросварщики
	358
	-
	-
	-
	71.6
	286.4
	-

	5
	Такелажники
	76
	-
	38
	38
	-
	-
	-

	6
	Подсобные рабочие
	94
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего Hзт
	1590
	0
	307
	305
	513.6
	[bookmark: _GoBack]464.4
	0


Последовательность выполнения:
1. Рассчитывается нормативная продолжительность выполнения работ:

 
где М – число ведущих машин;
Hвр – суммарная величина нормативного времени использования машин, необходимое для выполнения комплекса работ ведущих машин;
tсм – продолжительность рабочей смены (8 ч);
Aсм – число рабочих смен;
1,1 – коэффициент увеличение затрат машинного времени на неучтённое временя работы машины


2. Определяется общая численность состава бригады


3. Рассчитывается профессиональный и квалификационный состав рабочих




где Ni – численность рабочих определённой i-ой профессии;
Hзтi – нормативные затраты труда всех рабочих данной i-ой профессии;
Hзтij - нормативные затраты труда всех рабочих i-ой профессии j-ого разряда;
Nij – численность рабочих определённой i-ой профессии j-ого разряда/
Полученные данные с точностью до 0,01 заносятся в таб. 3
Таблица 3
	
№ п/п
	
Профессия
	Состав бригады, чел.

	
	
	Всего
	В том числе разряд

	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI

	1
	Монтажник
	11,59
	-
	2,31
	2,91
	4,06
	2,31
	-

	2
	Бетонщик
	0,92
	-
	0,46
	-
	0,46
	-
	-

	3
	Плотник
	0,44
	-
	0,22
	-
	0,22
	-
	-

	4
	Электросварщик
	4,97
	-
	-
	-
	3,48
	1,49
	-

	5
	Такелажник
	1,52
	   -
	  0,76
	0,76
	-
	-
	-

	6
	Подсобные рабочие
	-
	  -
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего
	19,44
	0
	3,75
	3,67
	8,22
	3,8
	0





4. Окончательно формируется состав бригады за счёт совмещений профессий рабочих для обеспечения непрерывной равномерной и полной загрузки, повышения выработки и осуществляется на основе логического анализа полученных расчётных данных таблицы 2. Полученные данные (целые числа) заносятся в таб. 4
Таблица 4
	
№
	
Профессия
	Состав бригады

	
	
	Всего
	В том числе разряд

	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI

	1
	Монтажники
	7
	
	4
	3
	
	
	

	2
	Бетонщики-монтажники
	1
	
	
	
	1
	
	

	3
	Монтажники-плотники
	1
	
	
	
	1
	
	

	4
	Электросварщики-Монтажники
	3
	
	
	
	1
	2
	

	5
	Такелажники
	2
	
	1
	1
	
	
	

	6
	Электросварщики
	2
	
	
	
	2
	
	

	Всего
	16
	0
	5
	4
	5
	2
	












5. Правильность расчёта состава бригады определяется по 2 показателям:
а) коэффициент загрузки бригады 


При этом должно выполняться условие
1,15 < Kзагр < 1,3
Невыполнение этого условия говорит о нецелесообразной загрузки бригады, т.е. либо она недостаточно загружена, либо перегружена.


б) по соответствию среднего разряда комплекса работ среднему разряду рабочих бригады допустимое отклонение среднего разряда работ от среднего разряда рабочих не должно превышать 0,2. Средний разряд работ и средний разряд рабочих определяется:


где Pi – ближайший средней тарифной ставки больший или меньший разряд, принимаемый при расчётах;
Cpi, Cpj – ставки разрядов, в интервале которого находится средняя тарифная ставка;
Cср – средняя тарифная ставка:
- для рабочих бригады


где Ci – часовая тарифная ставка;
ni – количество рабочих i-разряда;
n – количество человек в бригаде
- для работ


где ЗП – заработная плата (из условия)
Тарифные ставки представлены в таб. 1









Отклонение среднего разряда комплекса работ среднему разряду рабочих
: 3,54-3,5=0,04 Условие  выполняется;
Вывод: на основе исходных данных была сформирована комплексная бригада рабочих с учетом необходимого совмещения профессий. Общая численность бригады - 16 человек, из которых:
7человек - Монтажников (4 - II разряда и 3  -  III разряда);
1 человек – Бетонщики –монтажники  ( 1 - IV разряда);
3 человека – Электросварщики –монтажники  (1- IV разряда и 2 - V разряда);
2 человек -  Такелажники (1 –II  разряда и 1 - III разряда);
2 человека –Электросварщик (2- IV разряда) 
Коэффициент загрузки бригады Кзагр = 1,21 и отклонение среднего разряда работ от среднего разряда рабочих = 0,04  удовлетворяют условиям.
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