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Введение

Проблема защиты от чрезвычайных ситуаций в современном мире является наиболее острой, важной и сложной проблемой. Так как в течении последних лет в авариях и катастрофах погибает все большее количество людей. Большинство аварий на опасных объектах могут привести к катастрофическим последствиям и большому количеству жертв. Опасных объектов на территории РФ огромное количество, поэтому при возникновении катастрофы зоной повышенного риска может оказаться вся территория страны. 
Предупреждение чрезвычайных ситуаций, умелые действия по спасению людей, оказанию им необходимой помощи и проведению аварийно-спасательных работ в очагах поражения при чрезвычайных ситуациях позволяют сократить число погибших, сохранить здоровье пострадавшим, уменьшить материальные потери.
Чрезвычайные ситуации – это обстоятельства, возникающие в результате стихийных природных бедствий, аварий и катастроф техногенного, экологического происхождения, военного, социального и политического характеров, вызывающие резкое отклонение от нормы жизнедеятельности людей, экономики, социальной сферы или природной среды. Эффективность защитных мероприятий зависит от степени, характера и отдельных свойств ЧС.
Целью данной курсовой работы является прогнозирование и предупреждение чрезвычайных ситуаций на предприятии УО ООО «ПТВС».
Для достижения данной цели были решены следующие задачи:
1) дана краткая характеристика предприятия;
2) определены основные опасности промышленного объекта;
3) произведен расчет;
3.1) размеры и площадь зоны химического заражения;
3.2) возможные потери людей и структура потерь;
3.3) время t (в минутах) подхода облака зараженного воздуха к черте города;
3.4) время поражающего действия разлившегося хлора tп;
3.5) мероприятия по организации химической безопасности.
4) предложены мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций.



1. Общая характеристика предприятия УО ООО «ПТВС»

Структура коммунального комплекса производство и реализация коммунальных ресурсов потребителям на территории Мирнинского района осуществляется ООО «Предприятие тепло – водоснабжения» г. Мирный и входящими в его состав Айхальским и Удачнинским отделениями.
Реализация коммунальных услуг в городе Удачном это теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение, техническая вода и вотоотведение.
Уставный капитал ООО «ПТВС» составляет 6 970,4 млн. руб. В составе уставного капитала –         движимое и недвижимое имущество, переданное Учредителем АК «АЛРОСА» (ПАО) для осуществления производство-хозяйственной деятельности ООО «ПТВС».  
Всего количество собственных основных средств, находящихся на балансе предприятия, составляет 5 180 ед., в т. ч.  здания, сооружения, земельные участки, оборудование, транспортные средства, общей балансовой стоимостью 7 098,4 млн. руб. Также предприятие использует в своей деятельности, арендованные у муниципальных образований и АК «АЛРОСА» (ПАО) основные средства [5].
Объекты основных средств, задействованные в технологическом процессе производства, передачи и распределения тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения, обеспечивают необходимыми ресурсами практически весь жилой фонд и промышленные предприятия поселений. 
Системы теплоснабжения населенных пунктов построены по централизованному принципу. 
Схемы теплоснабжения -  закрытые, с температурным режимом согласно утвержденным графикам. 
Для передачи тепловой энергии в систему отопления потребителей используются тепловые пункты. Сети теплоснабжения проложены в городских коллекторах и надземным способом на трассах. 
На объектах теплоснабжения используется автоматизированная система управления технологическими процессами, основанная на современном оборудовании в г. Удачный теплоснабжение осуществляют 4 электрокотельных суммарной мощностью 245 Гкал/час. 
Водоснабжение населенных пунктов основывается на ресурсах поверхностных вод. Забор воды осуществляется из водохранилищ. Комплекс водопроводно-очистных сооружений обеспечивает потребность в технической воде и очистку воды до качества питьевой, соответствующего требованиям СанПин, и подачу ее потребителям. Построенные современные водоочистные станции предусматривают несколько ступеней очистки, что исключает загрязнение трубопроводов:
- производительность забора воды до 24 тыс. м3/сут. 
- производственная мощность очистных сооружений 
16 тыс. м3/сут. 
Тип водоотведения в населенных пунктах – централизованная система канализации. Канализационные очистные сооружения предназначены для очистки и обеззараживания бытовых и производственных сточных вод от потребителей. Технологический процесс предусматривает комбинированную, включающую механическую, биологическую и химическую очистки. С целью повышения производительности сооружений и эффективности очистки сточных вод по всем показателям до ПДК, в настоящее время проводится реконструкция действующих объектов канализационных очистных сооружений в г. Удачный пропускная способность очистных сооружений 20 тыс. м3/сут.



2. План Водоочистной станции

Водоочистная станция Удачнинского отделения ПТВС предназначена для очистки воды Сытыканского водохранилища (поверхностного водоисточника) до качества, соответствующего СанПиН 2.1.4.1074-01, и подачи ее потребителям. Расчетная производительность -16 тыс. куб. м/сут. На Водоочистной станции находятся следующие сооружения и оборудование:
1. входная камера с барабанными сетками, встроенным смесителем коридорного типа;
2. контактные осветлители, 6 шт;
3. реагентное хозяйство с отделениями для: коагулянта, соды кальцинированной, щелочи, флокулянта - полиакриламида (ПАА);
4. электролизная;
5. резервуары чистой воды (РЧВ, РХВ) с камерой переключения.
Объект введен в   эксплуатацию в 1981г.
Система водоснабжения подразделяется на два вида:
1. Хозяйственное питьевое водоснабжение.
Вода с ВОС по напорному трубопроводу в коллекторе подается на жилой сектор микрораойн Новый город, и по двум самотечным трубопроводам на насосную второго подъема, где аккумулируется в резервуарах V=700 м³ и далее перекачивается двумя насосами 1Д320-50 на промышленную зону и в пос. Надежный.
2. Технологическое водоснабжение.
Вода из реки Сытыкан забирается на водонасосной станции, далее вода подается по двум подземным водоводам до КП-3, где врезана отпайка на ВОС. После отпайки на КП-3 по подземному водоводу вода поступает на КП-4, где врезана отпайка на электрокотельную №1 пос. Надежный. После КП-4 вода по подземному водоводу поступает на КП-5, где врезана отпайка на обогатительную фабрику №12. Далее вода по подземному водоводу поступает на 11-й энергоблок после по подземному водоводу на СБО (станция биологической очистки), затем по наружному трубопроводу поступает на электрокотельную БСИ [5].
Вода от поверхностного водозабора, подаваемая на водопроводную очистную станцию, поступает во входную камеру на барабанные сетки (БСМ -1,5/1,9) для предварительной очистки от крупной взвеси и плавающих веществ. Вода, фильтрованная через барабанные сетки может смешиваться с хлорной водой, вырабатываемой в электролизной из гипохлорита натрия (первичное хлорирование в настоящее время не используется), в смесителе коридорного типа встроенном во входную камеру, затем поступает в дырчатый смеситель, куда подается коагулянт. В качестве коагулянта используется 5% раствор сернокислого алюминия (СА, дозы 26-66 мг/дм³). Из дырчатого смесителя вода с СА перетекает самотёком в камеру хлопьеобразования (КХО, полезный объём – 530 м³). На выходе из КХО вводится 0,11% раствор флокулянта -  полиакриламид катионного типа в микродозах 0,11-0,22 мг/дм³ (ПАА – FO 4190 FWG - Франция). Растворы СА и ПАА приготавливаются в реагентном хозяйстве и дозируются насосами-дозаторами DME. 
Смешанная с реагентами вода фильтруется через загрузку (альбитофир – Новосибирская обл., карьер Горный) 6-ти контактных осветлителей (КО, общая площадь фильтрации 141 м2). Ежегодно до наступления паводка 1-2 контактных осветлителей перегружаются все остальные КО – догружаются на 10%.
Рассев альбитофира производится на грохоте ГИЛ-52. В качестве поддерживающих слоёв загрузки используется местный диабаз, рассеваемый вручную.
Промывные воды с КО собираются в 2 –е буферные емкости (объём каждой 200м³). Подача хлорированной воды может осуществляться сразу в РХВ (резервуар хлорированной воды, полезный объём 2800 м³) по трубопроводу хлорированной воды. Возможен возврат промывных вод из буферной емкости N2 в дырчатый смеситель. 
Очищенная от частиц цветности и мутности вода подвергается вторичному хлорированию в сборном трубопроводе (сюда же при необходимости стабилизации может подаваться раствор щелочного реагента – 2-3% сода кальцинированная, который готовится в реагентном хозяйстве, затем поступает в резервуары чистой воды. Из РЧВ самотеком поступает на «Промзону» и в насосную станцию второго подъема ВОС.
Из насосной станции ВОС вода подается (насосами Д315-71) населению Нового города и котельную “Авангардная”. 
Технология, применяемая для очистки и обеззараживания воды на водопроводных очистных сооружениях, полностью удовлетворяют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» [3].
Генплан водоочистной станции для хозяйственно-питьевого водоснабжения в соответствии с рисунком 2.1
[image: ]

Рис. 2.1 Генплан водоочистной станции для хозяйственно – питьевого водоснабжения производительностью 38 728 м³/сут (М 1:1000):
1 – здание водоочистной станции;
2 – башня для промывной воды;
3 – резервуар чистой воды;
4 – хлораторная и расходный склад хлора;
5 – котельная;
6 – площадка для угля и золы;
7 – прохадная.




3. Прогнозирование последствий чрезвычайных ситуаций при химической аварии. Расчетная часть
К возможным авариям на водоочистной станции можно отнести следующий перечень опасностей:
-	повышенное давление в сосуде выше нормативного;
-	образование неплотностей, разрыв прокладок в сосуде и его элементах; 
-	разгерметизация хлоропроводов;
-	утечка хлора;
-	разгерметизация соединений хлоропроводов, фильтров, компенсаторов;
-	разгерметизация соединений на хлораторе, разгерметизация контейнера;
-	снижение уровня жидкости ниже допустимого в сосудах с огневым обогревом
-	возникновение пожара, непосредственно угрожающего сосуду, находящемуся под давлением;
-	повреждение емкостей с щелочным раствором (известковое молоко, раствор кальцинированной соды, гипосульфит натрия);
-	отказ работы защитных клапанов.
Наиболее опасным химическим веществом на водоочистной станции является хлор. В результате очистки воды хлором может возникнуть токсическая опасность, т.к. хлор относится к высокоопасным веществам и имеет 2 класс опасности. ПДКр.з хлора = 1 мг/м3. Хлор - сильнодействующее ядовитое вещество, оказывающее общетоксическое и раздражающее действие, а также вызывающее химические ожоги. Удушающий яд. Возможен смертельный исход при вдыхании из-за рефлекторной остановки дыхания и отёка легких.
В организм поступает при вдыхании, попадании в органы пищеварения, на кожу, слизистые оболочки глаз.
Хлор обладает сильным токсическим и раздражающим действием. Оказывает раздражающее воздействие на глаза и органы дыхания. При вдыхании вызывает судорожный, мучительный кашель. В тяжелых случаях происходит спазм голосовых связок, отек легких. Оказывает сковывающее воздействие на центральную нервную систему. Газообразный хлор раздражающе действует на влажную кожу, вызывая ее покраснение. При попадании на кожу жидкого хлора могут иметь место химические ожоги, обморожение [1].
Еще одна из причин возникновения аварии, является нарушение герметичности трубопровода, которое может произойти вследствие нарушения прочности и герметичности стыковых соединений, коррозии метала труб, разрыва труб и фасонных частей. Данные по эксплуатации показывают, что наибольший процент повреждений приходится на стыки. В стальных трубах значительное количество повреждений обуславливается коррозией металла. Происхождение этой аварии опасно возникновение затопления подвалов, туннелей несет большие потери вода, а также опасно нарушением нормального снабжения воды и выхода из строя системы трубопровода [5].
Расчетная часть.
Но наиболее опасным является утечка хлора в результате разрушения емкости для его хранения. В соответствии с этим сценарием произведен расчет последствий данной чрезвычайной ситуации со следующими исходными данными. На водоочистной станции в 8 ч. утра произошла авария, связанная с разрушением емкости, содержащей Qₒ=75т хлора, хранившегося под давлением. При прогнозировании последствий аварии принимаем следующие метеоусловия: изотермия, разность температур на высотах 50 и 200 см Δt = + 0,3, скорость ветра u1 = 4 м/с.  Плотность населения в полумиллионном городе Pгор=2500 чел/км2. Население об аварии не оповещено.
Определить:
1) размеры и площадь зоны химического заражения S3;
2) возможные потери людей и структуру потерь, если известно, что на территории объекта находится 40 человек, обеспеченных на 30 % противогазами;
3) время t (в минутах) подхода облака зараженного воздуха к черте города;
4) время поражающего действия разлившегося хлора tп;
5) мероприятия по организации химической безопасности.
1) Размеры и площадь зоны химического заражения S3
Решение:
По таблице 1 (прил. А) [6] для 75 т хлора находим глубину распространения ЗВ при ветре 1 м/с; он равен 5,43 км. По табл. 2 (прил. А) [6] определяем поправочный коэффициент для скорости ветра 4 м/с; он равен К= 0,5. Глубина распространения облака ЗВ равна: 
Г= 5,43 * 0,5= 2,715км.
По условию задачи емкость обвалована. В соответствии с примечанием 1 табл. (прил. А) [6] глубину распространения ЗВ уменьшаем в 1,5 раза, следовательно, искомая глубина равна: 
Г =   км.
Определяем ширину зоны химического заражения при изотермии:
Ш = 0,03 ∙ Г = 0,03 ∙ 32,5 = 0,975 км.
Определяем площадь зоны заражения км2:
S3 = 0,5 Г * Ш
S3 = 0,5 * (32,5 * 0,975) = 68км2.
При глубине 32,5 км она составляет S3 = 68 км2.
2) Возможные потери людей и структуру потерь, если известно, что на территории объекта находится 40 человек, обеспеченных на 30 % противогазами.
Решение:
Наносим на план объекта зону химического заражения и определяем, что в очаге поражения находится водоочистная станция с численностью рабочих и служащих 40 человек.
По табл. 3 (прил. А) [6] определяем потери: 
Р = 40 ∙ 0,65 = 26 человек
В соответствии с примечанием к табл. 3 (прил. А) [6] структура потерь рабочих и служащих на объекте будет:
– со смертельным исходом – 26 ∙ 0,35 = 9 человек;
– средней и тяжелой степени – 26 ∙ 0,4 = 10 человек;
– легкой степени – 26 ∙ 0,25 = 7 человек.
3) Время t (в минутах) подхода облака зараженного воздуха к черте города.
Решение:
По табл. 4 [6] для изотермии и скорости ветра u1 = 4 м/с находим среднюю скорость переноса облака ЗВ: u = 1,5 м/с. Время подхода облака зараженного воздуха к городу равно: 
t = 
 мин. = 1ч.51мин.
4) Время поражающего действия разлившегося хлора, tп
Решение:
По табл. 5  [6] находим, что время поражающего действия хлора (время испарения) при скорости ветра 1 м/с равно 22 часа.
По табл. 6 [6] поправочный коэффициент К для скорости ветра 4 м/с, он равен К=0,43.
Время поражающего действия хлора составит: 
Tи=22 ∙ 0,43 = 9ч.46 мин.
5) Мероприятия по организации химической безопасности
Оценка химической обстановки осуществляется штабами гражданской обороны. После обнаружения заражения главным образом в работе штаба ГО объекта (района) является:
– быстрая оценка создавшейся обстановки и непрерывное наблюдение за ее изменениями;
– немедленное оповещение людей об угрозе или обнаружении химического заражения;
– сбор и обобщение данных химической разведки, проведение соответствующих расчетов и их анализ.
По результатам оценки обстановки принимаются меры защиты людей и готовятся штабом предложения начальнику гражданской обороны для принятия решения на ведение спасательных работ в условиях химического заражения [2].
На основе принятого начальником гражданской обороны решения штабом ГО отдаются распоряжения по защите рабочих и служащих, личного состава формирований ГО и населения от воздействия ОВ или СДЯВ, а также на выполнение других мероприятий гражданской обороны, связанных с ликвидацией последствий заражения, восстановлением производственной деятельности объекта и обеспечением жизнедеятельности населения.
































 
4. План действий предприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Возможными мерами по защите от аварий на территории водоочистной станции является следующее:
Мероприятия по обеспечению безопасности технологического процесса, к которым относятся средства и меры противопожарной безопасности на предприятии и прилегающей территории. На территории ПВЗ должно находится не менее 3 пожарных гидрантов, должны иметься оборудованные противопожарной сигнализацией здания, находящиеся на территории водоочистной станции (административное здание, гараж и т.д.), должны иметься пожарные краны и огнетушители.
При возможных авариях и ЧС на стадии хлорирования предусмотрены различные виды защиты: перекрытие запорного вентиля контейнера с хлором, автоматическая остановка хлоратора, автоматическое включение аварийной вентиляции, световой и звуковой сигнализации.
Также предусмотрено для устранения повышенного давления в трубопроводе регулировка давления запорной арматуры, своевременное проведение планово предупредительного ремонта.
Необходимо применять меры безопасности при эксплуатации.
При обслуживании и ремонте оборудования необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Во время дежурства при себе всегда иметь противогаз ППФ, с фильтрующей коробкой В-4.
- При входе в опасные зоны рабочего места (хлордозаторная, склад хлора, каналы трубопроводов хлорной воды) всегда проверять исправность средств индивидуальной защиты, состояние воздушной среды, работоспособность систем вентиляции.
- Работы выполнять в соответствии с требованиями перечня газоопасных работ в присутствии ответственного за проведение газоопасных работ.
- На работах где возможен выброс жидкого хлора обязательно применять средства защиты кожи.
При проведении спасательных работ осуществляются следующие виды обеспечения действий:
- разведывательное;
- медицинское;
- материальное;
- техническое;
- гидрометеорологическое;
Целью разведки на территории водоочистного сооружения является своевременное добывание данных об обстановке для возможного быстрого и успешного реагирования и принятия решений по устранению аварии и ведению спасательных работ. В состав разведывательных формирований включается ряд специалистов, знающих расположение очага возникновения аварии и специфику производства.
[bookmark: _GoBack]Медицинское обеспечение заключается в оказании помощи пострадавшим рабочим, служащим для сохранения здоровья и работоспособности, а также лечения и предупреждения инфекционных заболеваний [1].
Материальное обеспечение включает в себя своевременное снабжение формирований техникой и СИЗ.
Техническое обеспечение используется для поддержания техники используемой для ликвидации аварии, а также резервной техники в исправном состоянии и постоянной готовности к использованию.
Гидрометеорологическое обеспечение организуют для всестороннего учета элементов погоды, способствующих дальнейшему распространению загрязняющих веществ (например, хлор на станции хлорирования при возможных утечках).
Исходя из оценки химической обстановки, определяются возможные режимы защиты рабочих и служащих на зараженной территории:
1. Немедленное использование рабочими и служащими СИЗ, прекращение работы в зараженных объектах и пребывание в убежищах с ФВА до проведения работ, исключающих поражение после выхода людей к рабочим местам, в случаях применения противником ОВ ви – икс.
2. Немедленное использование рабочими и служащими противогазов с продолжением производственной деятельности до особой команды – в случаях применения противником ОВ зарин. По усмотрению начальника ГО объекта для отдыха используются убежища с ФВА.
В ряде случаев из – за сильные химические заражения объекта может быть предусмотрена эвакуация людей в незараженных районах с прекращением функционирования объекта до проведения полной дегазации его.
Выполнение мероприятий объектовым звеном необходимых мероприятий при химической аварии на Водоочистной станции. (см. Приложение А). 





Заключение

В данной курсовой работе была рассмотрена прогнозирование и предупреждение чрезвычайных ситуаций на Водоочистной станции предприятия УО ООО «ПТВС». Наиболее опасным химическим веществом на водоочистной станции является хлор. В результате очистки воды хлором может возникнуть токсическая опасность, т.к. хлор относится к высокоопасным веществам и имеет 2 класс опасности. В соответствии с этим сценарием произведен расчет последствий данной чрезвычайной ситуации.
Были рассмотрены вопросы касающиеся:
– Возможных причин аварий, ЧС на водоочистной станции;
– Мероприятия по защите от аварий, ЧС на водоочистной станции;
– Меры по ликвидации последствий ЧС.
Были проведены расчеты по:
– Оценки химической обстановки на объекте.
Разработка планов мероприятий по защите от ЧС должна проводиться регулярно деятельности органами управления региональных и территориальных подсистем РСЧС. Также на самом предприятии должны быть предусмотрены меры по устранению возможных причин возникновения ЧС.
Оценка химической обстановки осуществляется штабами гражданской обороны. 
По результатам оценки обстановки принимаются меры защиты людей и готовятся штабом предложения начальнику гражданской обороны для принятия решения на ведение спасательных работ в условиях химического заражения.
На основе принятого начальником гражданской обороны решения штабом ГО отдаются распоряжения по защите рабочих и служащих, личного состава формирований ГО и населения от воздействия ОВ или СДЯВ, а также на выполнение других мероприятий гражданской обороны, связанных с ликвидацией последствий заражения, восстановлением производственной деятельности объекта и обеспечением жизнедеятельности населения.
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Приложение А
Таблица 1 - Глубина распространения облаков зараженного воздуха с поражающими концентрациями АХОВ на закрытой местности, км. (емкости не обвалованы, скорость ветра 1 м/с)

	Наименование 
АХОВ
	Количество АХОВ в емкости (на объекте), т

	
	1
	5
	10
	25
	50
	75
	100
	500
	1000

	При изотермии

	Хлор. фосген
	0,51
	1,31
	2
	3,28
	4,57
	5,43
	6
	10,28
	15,43

	Цианистый водород
	0,34
	0,91
	1,37
	2,26
	3,43
	4,14
	4,7
	10,86
	14,86

	Аммиак
	0,114
	0,2
	0,26
	0,37
	0,54
	0,68
	0,86
	1,92
	3,28

	Сернистый ангидрид
	0,112
	0,23
	0,26
	0,4
	0,57
	0,71
	1,1
	2,26
	3,43

	Сероводород
	0,171
	0,31
	0,43
	0,71
	1,14
	1,13
	2,51
	4,14
	5,72



Таблица 2 - Поправочные коэффициенты (К) для учета влияния скорости на глубину распространения зараженного воздуха

	Состояние приземного слоя воздуха
	Скорость ветра VВ, м/с

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Инверсия 
	1
	0,6
	0,45
	0,38
	*-
	-
	-
	-
	-
	-

	Изотермия
	1
	0,71
	0,55
	0,5
	0,45
	0,41
	0,138
	0,36
	0,34
	0,32

	Конвекция
	1
	0,7
	0,62
	0,55
	*-
	-
	-
	-
	-
	-


*Инверсия  и  конвекция  при  скорости  ветра  более  4  м/с  не наблюдаются.

Таблица 3 - Возможные потери рабочих, служащих от АХОВ в очаге поражения (Р), %

	Условия нахождения людей
	Без противогазов
	Обеспеченность людей противогазами, %

	
	
	20
	30
	40
	50
	60
	70
	80
	90
	100

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	На открытой местности
	90-100
	75
	65
	58
	50
	40
	35
	25
	18
	10

	В простейших укрытиях, зданиях
	50
	40
	35
	30
	27
	22
	18
	14
	9
	4


Примечание: Ориентировочная структура потерь людей в очаге поражения составит: легкой - 25 %, средней и тяжелой степени (с выходом из 
строя не менее чем на 2-3 недели и нуждающимся в госпитализации) - 40 
%, со смертельным исходом - 35 %.

Таблица 4 - Средняя скорость переноса облака, зараженного АХОВ, воздушным потоком   Vобл, м/с

	Скорость ветра VВ, м/с м/с
	Удаление от места возникновения очага L, км

	
	до 10
	>10
	до 10
	>10
	до 10
	>10

	
	Инверсия
	Изотермия
	Конвекция

	1
	2
	2,2
	1,5
	2
	1,5
	1,8

	2
	4
	4,5
	3
	4
	3
	3,5

	3
	6
	7
	4,5
	6
	4,5
	5

	4
	-
	-
	6
	8
	-
	-

	5
	-
	-
	7,5
	10
	-
	-

	6
	-
	-
	9
	12
	-
	-

	7
	-
	-
	10,5
	14
	-
	-

	8
	-
	-
	12
	16
	-
	-

	9
	-
	-
	13
	18
	-
	-

	10
	-
	-
	15
	20
	-
	-


Примечание: При работе с табл.4 необходимо учесть следующие условия:
1.  Облако зараженного воздуха распространяется на значительные высоты, где скорость ветра больше, чем у поверхности земли.  Вследствие этого средняя скорость распространения зараженного воздуха будет больше, чем скорость ветра на высоте 1 м.  
2. Конвекция и инверсия при скорости ветра более 3 м/с
наблюдаются в редких случаях.

Таблица 5 - Время испарения АХОВ (tи, ч) (при скорости ветра, 1 м/с)

	Наименование АХОВ
	Условия хранения

	
	Необвалованная емкость
	Обвалованная емкость

	Хлор
	1,3
	22

	Фосген
	1,4
	23

	Цианистый водород
	3,4
	57

	Аммиак
	1,2
	20

	Сернистый ангидрид
	1,3
	20

	Сероводород
	1
	19








Таблица 6 - Поправочные коэффициенты (К), учитывающие время испарения АХОВ при различных скоростях ветра

	Скорость ветра, Vв, м/с
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Поправочный коэффициент
	1
	0,7
	0,55
	0,43
	0,37
	0,32
	0,28
	0,25
	0,22
	0,2







































Приложение Б
Выполнение мероприятий объектовым звеном необходимых мероприятий при химической аварии на Водоочистной станции

• в течение 15 мин оповестить работников объекта, соседних предприятий, учреждений, организаций и население об угрозе химического заражения АДС, УО ООО «ПТВС»
                         (кто проводит) 
• в течение 30 мин представить информацию об аварии в управление (отдел) ГОЧС города (района) генеральный Директор ООО «ПТВС»
                                                                                      (кто представляет) 
• в течение 60 мин собрать руководящий состав (членов Комиссии по чрезвычайным и аварийным ситуациям) и поставить перед ними конкретные задачи; 
• организовать разведку очагов заражения, при необходимости отобрать пробы воздуха и грунта, отправить их на анализ, обозначить границы зоны заражения РСЧС (Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций); 
             (кто проводит эту работу) 
• в течение 180 минут оценить обстановку по данным разведки, принять решение и поставить задачи по локализации и ликвидации ЧС; 
• в течение 240 часов силами формирования охраны общественного порядка организовать оцепление зараженной зоны; 
• через 300 мин организовать укрытие работников в убежище, обеспечивающем режим № 3, или провести экстренную эвакуацию в безопасные районы МЧС, РСЧС; 
                                 (кто проводит эту работу) 
• на пути распространения зараженного воздуха организовать постановку отсечных водяных завес начальник служб ГО ПР и ПХЗ и ППС силами пожарной роты и личным составом команды пожаротушения станции; 
                                         (кто организует, какие силы и средства привлекаются) 
• силами санитарной дружины (медицинского поста) организовать медицинскую помощь пораженным медицинские подразделения войсковых частей, формирования медицинской службы ГО, а также подразделения химической защиты. 
(перечислить какими силами) 
• для ведения АСДНР привлечь аварийно-техническую службу, ее формирования и другие силы и средства РСЧС и ГО, специально подготовленные силы и средства Вооруженных Сил РФ, силы и средства органов внутренних дел. 
(перечислить какие) 
• через 10 ч организовать всестороннее жизнеобеспечение временно отселенных работников объекта силы и средства РСЧС и ГО; 
                                       (кто привлекается для этих работ)
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