7. ИЗГИБ (для строительных специальностей)

7.1 По какой формуле рассчитывают наибольшие нормальные напряжения в поперечном сечении балки при изгибе?

– 


– 


– 


– 

 (
l
F
)7.2 Определить правильно построенную эпюру изгибающих моментов.






–    



–					  



–					  



–					 



7.3 Чему равна поперечная сила в сечении балки, в котором изгибающий момент достигает экстремальных значений (max и min)?

– Поперечная сила в этом сечении балки равна нулю.

– Поперечная сила в этом сечении балки может принимать любые значения.

– Поперечная сила тоже достигает экстремального значения.


– Поперечную силу в данном случае можно определить по формуле .

7.4 Определить правильно построенную эпюру изгибающего момента.
 (
q
l
)


–                                        



–                                      



–                                       



–                                       


7.5 Какие внутренние силовые факторы возникают в поперечном сечении балки при изгибе?

– Mкр, Q

– Мизг, Q

– N, Q


– , Q

7.6 В каких точках поперечного сечения балки возникают наибольшие нормальные напряжения при изгибе вокруг оси x?

– В точках, наиболее удаленных от нейтральной оси сечения х

– В точках, расположенных на нейтральной оси сечения х

– Напряжения равномерно распределены по высоте сечения


– Это зависит от вида эпюры изгибающих моментов .

7.7 В каких точках поперечного сечения балки нормальные напряжения при изгибе равны нулю?

– В точках, наиболее удаленных от нейтральной оси сечения х

– В точках, расположенных на нейтральной оси сечения х

– Напряжения равномерно распределены по высоте сечения


– Это зависит от вида эпюры изгибающих моментов .


7.8 Каков геометрический смысл параметра "y" в формуле для расчета нормального напряжения для балки в произвольной точке сечения ?

– Высота сечения

– Ширина сечения

– Расстояние от произвольной точки сечения до нейтральной оси х (Ордината точки)

– Расстояние от оси х до центра тяжести сечения

7.9 Стержень, работающий на изгиб, принято называть?

– Пластиной;

– Балкой;

– Брус;

– Вал.

7.10 Жесткостью поперечного сечения балки при изгибе называется произведение?


1.  


2. 


3. 


4. 


7.11 По какому закону изменяются нормальные напряжения  по высоте сечения балки при изгибе?

– По закону квадратной параболы от нуля в точках поверхностных слоёв сечения до максимального значения в точках нейтрального слоя

– Равномерно по всей площади сечения

– По закону наклонной прямой от нуля в нейтральном слое до максимальной величины в точках поверхностных слоев

– По закону квадратной параболы от максимальной величины в нейтральном слое до нуля в точках поверхностных слоев

7.12 Что называется нейтральным слоем балки?

– Волокно балки, испытывающее деформацию растяжения;

– Волокно балки, испытывающее деформацию сжатия;

– Волокно балки, которое изогнулось, но не подверглось при этом ни деформации сжатия, ни деформации растяжения;

– Волокно балки, испытывающее деформацию растяжения и деформацию сжатия одновременно.


7.13 В случае, когда  в поперечном сечении балки является единственным внутренним силовым фактором, возникающая деформация называется?

– Сдвигом

– Растяжением

– Поперечным изгибом

– Чистым изгибом 
7.14 Чему равно нормальное напряжение в нейтральном слое балки при изгибе?


– 


– 


– зависит от величины 

– нулю

7.15 По формуле Журавского Д.И. при заданных нагрузках и размерах поперечного сечения определяются:


– Статический момент площади сечения 


– Нормальные напряжения 


– Касательные напряжения 


– Наибольшее значение поперечной силы 

7.16 Задача проверки прочности при изгибе балки заключается?


– в определении максимальных нормальных напряжений  и сравнении их с допускаемыми


– в определении максимального изгибающего момента 


– в определении максимальной нагрузки 

– в определении размеров сечений 

7.17 Возникновение касательных напряжений при  поперечном изгибе балки обусловлено:


– наличием 


– наличием 


– наличием 


– наличием 

7.18 Деформация при поперечном изгибе балки характеризуется?



– прогибом "" и углом поворота ""


– удлинением балки 


– закручиванием балки на угол 

– только прогибом "y" 

7.19 Проектная задача при изгибе балки заключается?



– в определении максимальных напряжений  и 


– в определении максимального изгибающего момента 


– в определении максимальной нагрузки 

– в определении размеров сечений 

7.20 Какие напряжения являются наиболее опасными при изгибе балок?

– Нормальные напряжения σ


– Касательные напряжения 



–  и  являются равноопасными

– Зависит от материала, из которого изготовлена балка.

7.21 Условие прочности при чистом изгибе балки записывается в виде?


– 


– 


– 


– 

7.22 Прогиб в сечении балки на шарнирно неподвижной опоре:


– Принимает максимальное значение .


– Равен единице .


– Равен нулю .

– Принимает минимальное значение.

7.23 Какой из ниже перечисленных методов является аналитическим методом определения параметров деформации балки при изгибе?

– По формуле Журавского.

– Правило Верещагина.

– По формуле Симпсона.

– Интеграл Максвелла-Мора.

7.24 Какой из ниже перечисленных методов является графоаналитическим методом решения интеграла Мора?

– Теорема Кастильяно.

– По формуле Журавского.

– Правило Верещагина.

– Уравнение Лапласа.



7.25 Какие значения принимают параметры деформации балки (прогиб "y" и угол поворота сечения "") по середине ее пролета при  ?
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