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Выполнить проект абсорбционной установки для поглощения водой компонента из его смеси с воздухом. Расход газовой смеси  (при нормальных условиях). Концентрация поглощаемого компонента в газе на входе в колонну , степень абсорбции . Давление в колонне , температура абсорбции . Газовая смесь и абсорбент перед подачей в колонну охлаждаются водой в кожухотрубчатых теплообменниках до температуры абсорбции. Температура газовой смеси перед теплообменником , температура абсорбента после регенерации . Начальная температура охлаждающей воды , конечная – не выше 40 °С.
Выполнить подробный расчет абсорбционной колонны и теплообменника, указанного в таблице исходных данных.
Представить технологическую схему абсорбционной установки и выполнить чертеж колонны. Тип колонны указан в задании.
Исходные данные приведены в табл. 2. 


Таблица 2. Исходные данные к заданию 2
	Параметры
	Варианты

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Поглощаемый компонент
	CO2
	NH3
	ацетон
	SO2
	метанол
	NH3
	этанол
	CO2
	H2S
	H2S

	
, м3/с
	1,0
	2,5
	0,5
	1,5
	1,0
	0,5
	1,5
	2,0
	0,8
	1,5

	
, % (об.)
	15
	8
	5
	6
	4
	10
	5
	12
	8
	10

	
, %
	90
	98
	96
	95
	92
	98
	96
	92
	97
	95

	
, МПа
	2,0
	0,5
	0,1
	0,2
	0,1
	0,3
	0,1
	1,5
	1,0
	0,3

	
, °С
	30
	15
	20
	15
	25
	20
	15
	25
	20
	25

	
, °С
	120
	75
	80
	60
	70
	65
	80
	90
	60
	80

	
, °С
	80
	60
	55
	70
	65
	60
	75
	80
	70
	75

	
, °С
	25
	10
	15
	20
	10
	20
	15
	20
	10
	15

	Тип колонны
	тк
	тс
	н
	тс
	тк
	н
	тс
	тк
	н
	н

	Теплообменник, рассчитываемый подробно
	хг
	ха
	хг
	ха
	хг
	ха
	хг
	ха
	хг
	ха


Примечания:
[bookmark: _GoBack]Тип колонны: 
н - насадочная; тс - тарельчатая ситчатая; тк - тарельчатая колпачковая.
Теплообменник, рассчитываемый подробно: 
хг -холодильник газа; ха -холодильник абсорбента.
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